SCHEDA TECNICA  stgione:
C T F TECH SHEET zeagson:

PE 26

SS 26

legge 883 del 26/11/73 e successive modifiche

VENTOTTOLINO/2

ARTICOLO /ARTICLE
COMPOSIZIONE / 100% L1 *
COUNT Nm. 2/28000

* CAN BE ORGANIC

C.T.F.S.r.l

COTTE OTTIMALI/DYE LOTS: TARIFFA DOGANALI 53062090

MIN. 2KG - FAST SERVICE

TIPO DI PARAFFINA/Type of Paraffine: Solida / Solid

SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE
GARNMENTS FINISHING SIMBOLOGY

@ ® ~ X< [

TIPO DI CONFEZIONE / PACKAGING: Rocche imbustate in scatole
Cones with bags in carton boxes

TRATTAMENTO / TREATMENT:

Leggero lavaggio in acqua per 3 alla temperatura di 30°C con I'aggiunta di ammorbidente siliconico nella misura di 5ml/I
Asciugare in thumbler alla temperatura di 40°C per 5'

E consigliato sottoporre i capi ad un prestiro prima del lavaggio

In order to obtain a soft garment, it should be milled, following the correct procedure:

wash in water at 30°C for 3" with siliconic softner (5ml/l), drying in tumbler at 40°C for 5'

We suggest to iron the garment before washing.

SUGGERIMENTI/NOTE / NOTES:
Smacchinatura finezza 12
Knitting machine gauge 12

LAVAGGIO IN ACQUA 40 °C/WATER 40°c  [LAVAGGIO SECCO/DRY CLEAN

Chiari/ Medi/ Scuri/ Chiari/ Medi/ Scuri/
Light Med. Dark Light Med. Dark
SOLIDITAY 3/4 3/4 3 3/4 3/4 3/4

COLOR FASTNESS

La conformita agli standard GB 18410 deve esserci confermata al momento dell'ordine
The conformity to the standard GB 18410 must be informed to us at order placement.

Tutti i dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati da prove a campione, devono
quindi ritenersi a tutti gli effetti puramente indicativi.

Le cotte sono soggette a riconferma al momento dell'ordine.

Per le maggiorazioni relative ai minimi di quantita si rimanda alle nostre condizioni generali di vendita.
I colori sono garantiti per capi uniti. Qualora si dovesse procedere alla smacchinatura di teli rigati

si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Raccomandiamo di controllare attentamente i primi teli durante il processo di smacchinatura, prima

di procedere con la lavorazione dell'intero lotto e di interromperla immediatamente in caso di irregolari
ta del filo.

Si possono verificare lievi differenze di colore tra la cartella ed il materiale consegnato.

Non verranno accettate contestazioni derivanti da difettosita o incognite del prodotto, che comunque
fossero gia presenti nel filato campionato.

Non si accettano reclami per filato riroccato dall'utilizzatore senza la nostra autorizzazione.

RITA' DI FILATURA DEL LINO.

SUGGERIAMO DI LAVORARE IL FILATO A PIU' GUIDAFILI AL FINE DI MIGLIORARE LE IRREGOLA




All technical detail to listed in this sheet are the outcome of testing made on samples trials and might
be slightly different on production.

Quantity are subjected to be reconfermed at order confirmation stage

Sucharges for quantity below minimums are listed in our selling condition.

Color fastness is warranteed for solid garments. Colour combination use mades to be advise at first
enquiry.

We recommend to check carefully the initial swatches of the knitting process before to preceed with
the production of the wole dye lot. We recomend to stop immediatly if you find irregularity on the yarn.
Same light colour difference betwen colour card and dye lot must be accepted.

We will not take any responsability for claim coming from defect of the product already appreciable

on sample yarn. Careful tests are so strongly necessary during this phase.

It will not be possible to accept claims on yarn “reconed" by customer without autorizzation.

WE SUGGEST TO WORK THE YARN WITH MULTIPLE THREAD GUIDES TO MITIGATE THE TYPICAL
IRREGULATITIES OF LINEN
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